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NASELJA SUDURAD NA OTOKU SIPANU

Vrsta projekta: Glavni projekt — strojarski projekt

B.2 PRORACUNI

B.2.1. HidrauliCki proracun visine dizanja crpke i potrebnog
radnog volumena crpnog bazena

B.2.2. Proracun potrebne debljine stjenke iz nehrdaju¢eg Celika

Zagreb, svibanj 2016.
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B.2.1. Hidrauli¢ki proraéun visine dizanja crpke i potrebnog radnog
volumena crpnog bazena

Crpna stanica ima ugradene 2 crpke, svaka kapaciteta ~12,9 I/s. Jedna je crpka radna, a druga
priCuvna. Sustav crpljenja treba biti automatiziran.

Ulazni parametri za dimenzioniranje crpne stanice:
Ostvareni kapacitet crpljienja:
Q~1291/s

Hidraulickim proradunom sustava odvodnje i proc¢iS¢avanja otpadnih voda naselja Sudurad na
otoku Sipan, potreban kapacitet CS je Q= ~5,5 I/s.

Hidraulickim proraCunom potrebnog kapaciteta za ispiranje podmorskog ispusta (vidi Mapa 3 —
Podmorski ispust — gradevinski projekt), potreban kapacitet CS je Q= ~12,7 I/s.

Srednja geodetska visina dizanja:
(srednja razina vode radnog volumena u crpnom bazenu)

Hgeodsr. = 1,7 M
Tlaéni cjevovod do podmorskog ispusta:
PEHD dv140/10 bara — du = 123,4 mm
Duzina tlaénog cjevovoda najviSeg zranog ventila na vrhu brda: L =500 m
Podmorski ispust:
PEHD dv140/10 bara —» du = 123,4 mm
Duzina tlaénog cjevovoda kopnene dionice podmorskog ispusta: L =150 m
Duzina tlaénog cjevovoda morske dionice podmorskog ispusta: L =1750 m
Napomena:
Postoje dva kriterija za odabir volumena crpnog bazena. Jedan kriterij odabira volumena crpnog
bazena je maksimalni broj ukljuCivanja crpke, dok je drugi kriterij odabira volumena crpnog

bazena potreba propiranja tlaénog cjevovoda podmorskog ispusta. Usvaja se kriterij sa veéim
izraCunatim minimalnim volumenom.
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Minimalni potrebni volumen crpnog bazena (u odnosu na maksimalni broj ukljuéivanja
crpke):
0,9-Q

n

Vmin =

Q — kapacitet crpke
n — broj uklju€ivanja crpke u jednom satu

Realno, crpke imaju dozvoljen znatno visi broj uklju€ivanja u satu (oko 30), ali zbog sigurnosti
kod vecih dotoka u CS npr. dugotrajni kiSni period, odabran je dozvoljeni broj uklju€ivanja n =
10.

- minimalni potrebni volumen crpnog bazena iznosi:

09-Q _0,9:12)9
n 10

=1,16 m®

Vmin =

Minimalni potrebni volumen crpnog bazena (u odnosu na propiranje cjevovoda
podmorskog ispusta):

d?11

Vmin = -I — za detaljan hidrauli¢ki proracun vidi

Mapu 3 “Podmorski ispust — gradevinski projekt"

d — unutrasdnji promjer PEHD cjevovoda podmorskog ispusta
| — minimalna duzina dionice podmorskog ispusta koju je potrebno propirati u svakom
startu crpke

- minimalni potrebni volumen crpnog bazena iznosi:

d’I1 | 0,1234%.11

Vmin = 2 | .250= ~3m°®

Kao §to je veé prethodno navedeno, uzima se u obzir veéi minimalni volumen, znaci volumen
crpnog bazena prema kriteriju minimalnog volumena tlacnog cjevovoda podmorskog ispusta.

Za racunanje ukupnog volumena crpnog bazena, uzima se u obzir zbroj volumena dva (2)
crpna bazena i volumena ulaznog okna.

Iz potrebe za smjeStajem crpki i vertikalnog finog sita, proizlaze tlocrtne povrSine crpnih bazena
i ulaznog okna.
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1) Radni volumen jednog crpnog bazena:

Vradno =AX hradno
hradno — radna visina vode u crpnom bazenu
A — povrsina crpnog bazena

- povrSina crpnog bazena pravokutnog presjeka:
A=axb [m?

a — duzina crpnog bazena [m]
b — &irina crpnog bazena [m]

a=1,7m
b=15m
A =255m?

- radna visina crpnog bazena [m]

i 11
Vimin = —6 =0,45m — odabrano hygno= 0,6 m

2,55

hradno =

Odabrana visina vode u crpnom bazenu iznosi hyagno = 0,6 m (radna visina vode izmedu kota
ukljucivanja i gasenja crpki u crpnom bazenu).

Radni volumen crpnog bazena crpne stanice je razlika izmedu kote ukljucivanja i isklju€ivanja
crpki. Ukupni volumen crpnog bazena uveéan je za koli¢inu vode koja se ne moze iscrpiti iz
bazena crpne stanice. Minimalna visina vode u crpnom bazenu iznosi 1 m i na toj koti se moraju
ugasiti crpke. Kako ne bi doslo do ostecenja crpki zastita crpki od rada na suho je na razini 0,7
m iznad dna crpnog bazena (vidi grafi¢ke priloge).

- radni volumen jednog crpnog bazena iznosi:
Viadno = A X Nragno = 2,55 m? x 0,6 m = 1,53 m°®

2) Radni volumen drugog crpnog bazena je istog iznosa kao i prvi crpni bazen, te iznosi
takoder V,agno= 1,53 m*

3) Radni volumen ulaznog okna:

Vradno =AX hradno
hradno — radna visina vode u ulaznom oknu
A — povrSina ulaznog okna
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- povrsina ulaznog okna pravokutnog presjeka:

A=axb [m?
a — duzina ulaznog okna [m]
b — Sirina ulaznog okna [m]

a=18m
b=3,3m
A =5,94 m?

- radni volumen ulaznog okna iznosi:
Viadno = A X Nragno = 5,94 m* x 0,6 m = 3,56 m°
Ukupni radni volumen crpnog bazena iznosi:

Vuk = Vcrpnog bazenal Vcrpnog bazena2 t Vulaznog okna
Vu=1,53 + 1,53 + 3,56
Vi =6,62 m3

Ukupni radni volumen crpnog bazena veci je od minimalno potrebnog, a to je zbog sto boljeg
ispiranja tlaénog cjevovoda i smanijivanja stvaranja neugodnih mirisa u tlaénom cjevovodu.

Viin = ~3m® < Vi = 6,62 m?

Odabir crpki vrSen je racunalnim programom jednog proizvodaca crpke prema ulaznim
parametrima:

- kota terena crpne stanice: +2,45 m.n.m.

- niveleta dovodnog gravitacijskog cjevovoda u crpnu stanicu: -1,03 m.n.m.
- kota osi izlaza tlanog cjevovoda iz crpne stanice: +0,50 m.n.m.

- maksimalni dotok u crpnu stanicu: ~5,5 I/s

- koli¢ina vode potrebna za ispiranje podmorskog ispusta: ~12,7 I/s

- usvojeni kapacitet za odabir crpke: ~12,9 I/s

- stop crpke: -2,00 m.n.m.

- start crpke: -1,40 m.n.m.

- srednja geodetska visina dizanja: 1,7 m

- maksimalna geodetska visina dizanja: 2 m

- broj uklju€ivanja crpke/sat: 10 n

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.2.
naselja Sudurad na otoku Sipanu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
Glavni projekt 2079/2014/0-9 2079/2014/0-9-5 STRANICA:  5/11



HIDROPROJEKT-ING .
PROJEKTIRANJE d.o.o. MAPA: REVIZIJA: SIFRA:

4/2 0 1244

O

- minimalni radni volumen crpnog bazena: 1,16 m*
(u odnosu na maksimalni broj uklju€ivanja crpke)
- minimalni radni volumen crpnog bazena: ~3 m*
(u odnosu na propiranje podmorskog ispusta)
- radna visina vode u crpnom bazenu: 0,6 m
- ukupni radni volumen crpnog bazena: 6,62 m®
- materijal tlacnog cjevovoda: PEHD
- vanjski promijer tlaénog cjevovoda: 3140 mm
- unutarnji promjer tla¢nog cjevovoda: $123,4 mm
- duzina tlacnog cjevovoda najviseg zra¢nog ventila na brhu brda: 500 m
- duzina tlagnog cjevovoda kopnene dionice podmorskog ispusta: 150 m
- duzina tlagnog cjevovoda morske dionice podmorskog ispusta: 1750 m
- hrapavost cjevovoda: 0,3
- volumen tlaénog cjevovoda najviSeg zra¢nog ventila na vrhu brda: ~5,98 m?
- volumen tlaénog cjevovoda kopnene dionice podmorskog ispusta: ~1,79 m*

- volumen tlaénog cjevovoda morske dionice podmorskog ispusta: ~20,93 m*

Prema zadanim ulaznim parametrima raCunalni program je prora¢unao krivulju sustava fj.
krivulju svih gubitaka u tlacnom cjevovodu (linijske i lokalne gubitke) u koju je ukljuCena i
geodetska visina dizanja.

U nastavku su prikazani rezultati proracuna otpora u tlaénom cjevovodu te Q - H krivulja crpke
koja za zadane uvjete dizanja daje trazeni protok od ~ 12,9 I/s.
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Q — H krivulja crpke (1+1) sa ucrtanom karakteristichnom
krivuljom tlacnog cjevovoda uz Hgeod.sr. = 1,7 m
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Osnovne karakteristike odabrane crpke u trazenoj radnoj tocki:

- dobava: Q=~129 /s

- visina dizanja: H=-~32,3mVS

- nazivna shaga el.motora: N=11kw

- broj okretaja: n = do 2950 o/min
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B.2.2. Proracun potrebne debljine stjenke iz nehrdajuéeg €elika

Dodatak c; dodaje se zbog tolerancija izrade €eli¢nih limova od kojih se proizvode
cijevi.

Dodatak c, (korozija i troSenje) za cjevovode od nehrdajuéeg Celika nema znacaja pa
je njegov iznos nula.

Ovdje navedene debljine stjenke su minimalne, a u slu€aju problema kod nabave u
dogovoru s investitorom moguce je odabrati i veée debljine stjenke.

Napomena:

Proracunate debljine stjenke cijevi odnose se samo na ravne dionice cjevovoda, a T-
komadi i cijevni lukovi moraju se nabaviti standardni (izradeni tvornicki), odgovarajuéeg
profila, za nazivni tlak PN10 bara.

Cjevovod DN 125

Savne cijevi iz nehrdajuceg &elika:
- dimenzija, mase i tolerancije prema EN 1127
- tehnicki zahtjevi sukladno EN 10216-5.
materijal AISI 316Ti (X6 CrNiMo 17-12-2)

Vanijski promjer cijevi: Ds =139,7 mm

Odabrana debljina stjenke cijevi: Se =4 mm

Unutarnji promijer cijevi: D, =131,7 mm
Maksimalni radni tlak: 3,23 bara

Ispitni tlak: 10 bara

Proracunski tlak: 10 bara

Koeficijent sigurnosti: S=1,1

Materijal cjevovoda: AISI 316Ti

Cvrstoéa materijala: o = 205 N/mm? <« minimalno
Dodatak c; : 0,2 mm (tolerancija izrade)
Dodatak c;: 0 mm (inox)

Vanjski promjer najvecéeg prikljucka: dy,=114,3 mm

Promjer najveceg prikljucka: dy = 107,9 mm

Debljina stjenke prikljucka: Ss = 3,2 mm

p=10bara;S=1,1;K=205 N/mm?:c;=02mm:c,=0mm; v=0,8<« koeficijent zavara
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Uvijeti primjene :

O
O

—2 <12 —= =1,061 <1,2 — zadovoljava
D D,

+C;+C, =0,67 mm

Se>S — zadovoljava, te mozemo usvojiti odabranu debljinu
stjenke cijevi

Proracun izreza :

s,—-C,—C
0,002< == "1 "2 <01
S
s,—-C,—C
e 1 72 -0,0272 —  zadovoljava
DS
Izbor ojaganja : ojacanje povecanjem debljine stjenke

Najveci priklju¢ak: DN 100

Koeficijent oslabljenja stienke :

d, =4,76

JO, +s,-c,-c,)-(s, -¢,-¢,)

s, —C,—C,

— = < =0
SA _C1 _CZ

va=0,3 <« odcitano iz dijagrama

Proracun debljine stjienke s izrezom :

D.-p
SaA = K—+c:1 +C, =1,44 mm
20-§~VA+p

Se >Sp — zadovoljava, te mozemo usvojiti odabranu debljinu
stjenke cijevi
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Odabrana je cijev dimenzija ©139,7/4 mm.

Ovaj promjer cijevi usvaja se za sve cjevovode DN 125 u stanici zbog pojednostavljivanja
narudzbe cijevi.

Cjevovod DN 100

Savne cijevi iz nehrdajuceg &elika:
- dimenzija, mase i tolerancije prema EN 1127
- tehnicki zahtjevi sukladno EN 10216-5.
materijal AISI 316Ti (X6 CrNiMo 17-12-2)

Vanjski promjer cijevi: Ds = 114,3 mm

Odabrana debljina stjenke cijevi: Se = 3,2 mm

Unutarnji promijer cijevi: D, =107,9 mm

Maksimalni radni tlak: 3,23 bara

Ispitni tlak: 10 bara

Proracunski tlak: 10 bara

Koeficijent sigurnosti: S=1,1

Materijal cjevovoda: AISI 316Ti

Cvrstoéa materijala: o = 205 N/mm? <« minimalno
Dodatak c; : 0,2 mm (tolerancija izrade )
Dodatak c;: 0 mm (inox )

Vanjski promjer najvecéeg prikljucka: dy, = 0,00 mm

Promjer najveceg prikljucka: dy, = 0,00 mm

Debljina stjenke prikljucka: Ss = 0,00 mm

p=10bara;S=1,1; K=205 N/mm?:¢c;=02mm:c,=0mm; v=0,8<« koeficijent zavara

Uvijeti primjene :

D D

—= <12 —= =1,059 <1,2 — zadovoljava

Du Du

Proracun debljine stjenke :
D -
s= K‘“‘—p+c1 +C, =0,58 mm
20-—-v+p

S

Se>S — zadovoljava, te mozemo usvojiti odabranu debljinu
stjenke cijevi
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Odabrana je cijev dimenzija ©114,3/3,2 mm.

Ovaj promjer cijevi usvaja se za sve cjevovode DN 100 u stanici zbog pojednostavljivanja
narudzbe cijevi.

Zaklju€ak proracuna debljine stijenki cjevovoda

Vidljivo je da su naprezanja u cjevovodima od djelovanja unutarnjeg tlaka bitno ispod
dozvoljenih. Debljine stjenki odabrane su znatno deblje nego je prema proracunu potrebno, ali
to je zbog Sto vece krutosti cjevovoda jer kanalizacijske crpke u svome radu proizvode znatnu
razinu vibracija. Debljim stienkama cjevovoda poveéava se masa cjevovoda i tako se njegova
vlastita frekvencija podize na viSu frekvenciju, a dodatno je ve¢u masu teSe pobuditi na titranje.

Temperaturna oscilacija medija je beznaCajna i nema potrebe za provjerom dodatnih
naprezanja uslijed temperaturne dilatacije.

Razmaci oslonaca cijevi su bitno manji od onih koji se dozvoljavaju kao maksimalni pa nema
potrebe za provjerom naprezanja od savijanja.

Projektant:

Zoran Kovaceyv, dipl.ing.stroj.
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