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B.1 ZAJEDNI €Kl TEHNICKI OPIS

Sukladno Clanku 20. Zakona o gradnji (NN 153/2014) za predmetnu gradevinu, u ovoj prvoj mapi
glavnog projekta ovim zajednic¢kim tehni¢kim opisom odreduju se sljedece tocke:

B.1.1. Opis gra devine sa saZetim opisima dijelova od kojih se sasto i gradevina te sa
sazetim opisom na ¢ina na koji su ispunjeni uvjeti gradnje na odre  denoj lokaciji u
skladu s kojim je izra den glavni projekt

Elafiti su niz otoka nedaleko od Dubrovnika, izmedu poluotoka PeljeSca i poluotoka Lapada, koji su
danas dio grada Dubrovnika. Osim stijena i manjih oto&i¢a, u Elafite se ubrajaju Kologep, Lopud, Sipan,
Daksa, Jakljan i Olipa. Ovaj arhipelag bio je vrlo vaZzan u Zivotu starog Dubrovnika zbog nadzora
pomorskih putova uz obalu i na otvorenom moru. Svojim prekrasnim krajolicima i pjeS¢anim plazama
privlace brojne turiste. Dnevno su povezani stalnom brodskom linijjom s Dubrovnikom.

Otok Sipan smjesten je na juznom Jadranu u Dubrovacko - neretvanskoj Zupaniji i jedan je od Elafitskih
otoka. Na otoku se nalaze priobalna i turistitka naselja Sipanska Luka i Sudurad.

Na otoku ne postoji izvedena kanalizacijska mreza, ve¢ se odvodnja otpadnih voda svodi na
pojedinacne septiCke jame i nekoliko izravnih ispusta u more, iako je glavha namjena morske obale na
ovome podrucju kupanje, sport i rekreacija.

Planiranje kanalizacijskog sustava u navedenim naseljima provedeno je u nekoliko zasebnih elaborata
koji se navode u nastavku:

- Smjernice za projektiranje kanalizacijskih sustava otoka Kolocepa, Lopuda i Sipana ("Sveugiliste u
Zagrebu Gradevinski fakultet", Zagreb, 2002. godine);

- Projekt zastite od oneciS¢enja voda na priobalnom podrucju; Analiza izvedivosti - pilot projekti;
dubrovacko podruéje ("Hrvatske vode", Zagreb 2002. godine);

- Studija zastite voda i mora na podrucju Dubrovacko-neretvanske Zupanije ("Hidroprojekt-ing"
d.o.o., Zagreb, 2009. godine).

Svi ovi elaborati imali su za cilj odredivanje optimalnog nacina prikupljanja, odvodnje, prociS¢avanja i
ispustanja otpadnih voda s podrugja otoka Sipana a na osnovu njih napravljeni su i elaborati:

- Sustav odvodnje i progiséavanja otpadnih voda naselja Sipanska Luka na otoku Sipanu, ldejno
rieSenje ("Hidroprojekt-ing" d.o.o, Zagreb, 2009. godine);

- Sustav odvodnje i proc¢idcavanja otpadnih voda naselja Sudurad na otoku Sipanu, Idejni projekt za
izdavanje lokacijske dozvole ("Hidroprojekt-ing” d.o.o., Zagreb, 2009. godine).

Sustav odvodnje I procis¢avanja otpadnih voda ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.1.
naselja Sudurad na otoku Sipanu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
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Predmet ovog glavnog projekta su :

- gravitacijski kanali:

L=813m
- uredaj za prociScavanje otpadnih voda "Sudurad" tlocrtne povrSine gradevine (nadzemni dio) su
6,6 x4,0m
- vodovodni prikljucak: L=103m
- crpna stanica "Sudurad” (u sklopu UPOV-a): Q=13l/s
- podmorski ispust: tlacni cjevovod (kopneni dio podmorskog ispusta): L=380m
tlacno-gravitacijski cjevovod (kopneni dio podmorskog ispusta): L=120m
podmorski ispust (podmorski dio podmorskog ispusta): L=1750m
L=2250 m

B.1.2. Zajedni €ki tehni €ki opis koji osim opisa faze odnosno etape obuhva  éene glavnim
projektom sadrzi i opis me dusobne ovisnosti s ostalim fazama gra denja sloZzene
gradevine za gra devinu za koju je lokacijskom dozvolom predvi  deno fazno odnosno
etapno gra denje

a) Opis faze odnosno etape obuhva ¢éene glavnim projektom

Predmet ovog glavnog projekta je Sustav odvodnje i pro ¢&iS€avanja otpadnih voda naselja
Sudurad na otoku Sipanu.

Gradevina u tehnoloSkom smislu predstavlja infrastrukturni objekt za prikupljanje i odvodnju otpadnih
voda razdjelnog sustava naselja Sudurad.

Glavni gradevinski projekt obuhvaca:

- gravitacijski kanali, L =813 m
- uredaj za prociScavanje otpadnih voda "Sudurad" tlocrtne povrSine gradevine (nadzemni dio) su

6,6 x4,0m
- vodovodni prikljucak: L=103 m
- crpna stanica "Sudurad” (u sklopu UPOV-a): Q=13l/s
- podmorskiispust:  kopneni dio podmorskog ispusta: L=500m
podmorski dio podmorskog ispusta: L=1750m
L=2250m
b) Opis me dusobne ovisnosti s ostalim fazama gra  denja sloZzene gra devine za gra devinu

za koju je lokacijskom dozvolom predvi  deno fazno odnosno etapno gra denje

Nije predvideno fazno ni etapno izvodenje predmetnog objekta.

Sustav odvodnje I procis¢avanja otpadnih voda ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.1.

naselja Sudurad na otoku Sipanu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
Glavni projekt 2079/2014/0-9 2079/2014/0-9-1 STRANICA: 37
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B.1.3. Opis smjeStaja gra devine na gra devnoj €estici
Lokacija gradevina je u Dubrovacko-neretvanskoj Zupaniji, k.0. Sudurad.

Trase predmetnih kanala poloZzene su u pojasu prometnica, u kolniku lokalnih i nerazvrstanih cesta, te
zelenom pojasu uz prometnice. Za gravitacijske kanale i tlacne cjevovode nije predvideno formiranje
parcela. Za trase gravitacijskih kanala i tlaénih cjevovoda predvida se provedba postupka sluznosti.

Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda je prizemna samostoje¢a gradevina, a sastoji se od hadzemnog
te podzemnog dijela.

Zgrada je tlocrtno pravokutnog oblika ukupnih dimenzija cca 6,60m x 4,00m. Prostire se u smjeru
sjeverozapad - jugoistok. Sastoji se od dvije prostorije u prizemlju :

> prostorije sa automatskim sitom (P = 13,65 m?)
> prostorije sa elektroormarima (P=7,00 m?)

Za izvedbu nadzemne prizemne zgrade uredaja za procis¢avanje otpadnih voda Sudurad, smjestenoj na
odabranoj mikrolokaciji (na novoformiranoj gradevnoj Cestici od dijela k.¢. br. 1603/1 i k.C. br. 1603/7
k.0o. SUDURAD, ukupne povriine 168,94 m?) bit ¢e potrebno minimalno zauzeti povriinu cca 162,0 m?,
pravokutnog oblika.

Lokacija kopnenog dijela podmorskog ispusta nadovezuje se na lokaciju uredaja za procis¢avanje
otpadnih voda Sudurad. Trasu podmorskog dijela ispusta Cini cjevovod od tocke prijelaza sa kopnene
dionice u smjeru Mljetskog kanala.

B.1.4. Opis namjene gra devine

Namjene gradevine je infrastrukturni objekt — sustav za prikupljanje, odvodnju i prociS¢avanje otpadnih
voda naselja Sudurad na otoku Sipanu.

B.1.5. Opis na ¢ina priklju €enja na prometnu povrsinu

Pristup trasama pojedinih cjevovoda kao bit ¢e rijeSen dijelom preko neizgradenih povrSina, a dijelom
preko javnih prometnih povrSina. Ujedno se napominje da planirani objekti sami za sebe predstavljaju
komunalnu infrastrukturu.

Pored lokacije uredaja za prociséavanje otpadnih voda prolazi lokalni put. Sa njega ce biti mogué
pristup na lokaciju uredaja sa sjeveroistoéne strane mikrolokacije. Time ¢e biti omogucen prilaz
komunalnih i vatrogasnih vozila do uredaja.

Sustav odvodnje I procis¢avanja otpadnih voda ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.1.
naselja Sudurad na otoku Sipanu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
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Lokacija uredaja za procis¢avanje otpadnih voda bit ¢e ogradena i opremljena ulaznim vratima za vozila
i osoblje. Predvidena je ograda visine 207 cm, od "inox" (alternativno Al ili toplo pocincanih) stupova
postavljenih na osnom razmaku cca 270 cm izmedu kojih je pri¢vrs¢eno ogradno PVC (ili cel.
plastificirano) pletivo u tamno zelenoj boji kao gornjeg dijela.

Oko gradevina na lokaciji uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda ,SUDURAD“ biti ¢e izvedene
pjesSacke staze predgotovljenim elementima.

B.1.6. Opis na ¢€ina priklju €enja na komunalnu infrastrukturu

Priklju¢ak na javnu vodovodnu mreZu uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda u Suduradu potrebno je
izvesti u svrhu tehnoloskih i sanitarnih potreba, tj. rada reSetke/sita (automatskog ispiranja i pranja,
tekuceg odrZzavanja prostorija i okoliSa te sanitarnih potreba. Predvidaju se maksimalne potrebe od 3,0
I/'s s minimalnim tlakom od 3 bar-a.

Priklju¢ak se predvida izvesti od postoje¢eg vodoopskrbnog cjevovoda, a prema uvjetima nadlezne
komunalne tvrtke.

Predmetne gradevine odvodnje prikljuCit ¢e se na podmorski ispust (predmet Mape 3. Podmorski
ispust).

Za potrebe pricuvnog napajanja elektricnom energijom na lokaciji je predvidena postava stabilnog
diesel agregata opremljenog za vanjsku ugradnju. Stabilni agregat ¢e biti ugraden na armiranobetonski
temelj, djelomiéno ukopan, pravokutnog tlocrtnog oblika, veli¢ine 1,50 x 3,00 m.

Priklju€ak crpne stanice i UPOV-a na elektroenergetski sustav prema Mapi 4/3 Elektrotehnicki projekt.

B.1.7. Podatci o pokusnom radu i viemenu trajanjap  okusnog rada ako je isti potreban

Kad je uredaj gradevinski, strojarski i elektrotehnicki zavrSen, po pravu projektantskog nadzora vrsi se
pregled objekta kao cjeline sa ciljem utvrdivanja da je uredaj izgraden u skladu s projektnom
dokumentacijom, odnosno ako je u nekim detaljima bilo odstupanja da se ona evidentiraju i da se u
tom smislu dopuni projektna dokumentacija.

Za svaki funkcionalni dio uredaja pojedini izvodaci daju na uvid dokumentaciju koja se odnosi na rad i
odrZzavanje.

Uredaj se zatim u skladu s dokumentacijom i u prisustvu izvodaca pojedinih funkcionalnih dijelova
pusta u pogon na suho po funkcionalnim dijelovima.

Sustav odvodnje I procis¢avanja otpadnih voda ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.1.
naselja Sudurad na otoku Sipanu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
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Ako je uspjela suha proba pristupa se punjenju uredaja Cistom uz pomoc¢ potopljene ili vatrogasne
pumpe. Po punjenju uredaja do postizanja protoka kroz uredaj od ulaza do izlaza ru¢no se ukljucuju
pojedini uredaji po njihovom radu u toku vode kroz uredaj.

B.1.8. Mogu énost i uvjete uporabe dijelova gra devine prije dovrSetka cijele gra devine ako
se isto predvi da

Ne predvida se.

B.1.9. Ukupne povrsine ure daja za pro €iSéavanje

Tlocrtne dimenzije nadzemnog dijela gradevine su 6,6 x 4,0 m, visine 4,3 m.

Tlocrtne dimenzije podzemnog dijela gradevine su 6,5 x 3,9 m, visine 5,1 m.

B.1.10. Podatci za obra €un komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s posebni m propisima.

Proizvodne gra devine

RED. | GRAPEVINA VOLUMEN (m?)
BR.
1 UPOV SUDURAD (I C.S. SUBDURAD) 210
UKUPNO (m?®): 210
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naselja Sudurad na otoku Sipanu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:

Glavni projekt 2079/2014/0-9 2079/2014/0-9-1 STRANICA: 6/7



HIDROPROJEKT-ING

PROJEKTIRANJE d.o.o. MAPA: REVIZIJA: SIFRA:
o 1 0 1244
Produktovodi
RED. PROFIL -
CJEVOVOD DUZINA (m")
BR. (mm)
1 GRAVITACIJSKI KANALI 250 813,0
2 VODOVODNI PRIKLJUCAK 80 103,0
PODMORSKI ISPUST - TLACNI
140 380,0
CJEVOVOD - KOPNENI DIO
3 PODMORSKI ISPUST - TLACNO- 140 1200
GRAVITACIJSKI DIO - KOPNENI DIO '
PODMORSKI ISPUST-PODMORSKI DIO 140 1750,0
UKUPNO (m"): 3616,0
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