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3] TPE CIJEV: tieme kanalizacije na dubini h> 0.8m
= CELICNE CIJEVI: tieme kanalizacije na dubini h< 0.8m
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MINIMALNA UDALJENOST EE INSTALACIJA | KANALIZACIJE
PODZEMNA INSTALACIJA PARALELNO VODENJE TRASA KRIZANJE TRASA
MINIMALNA HORIZONTALNA MINIMALNA VERTIKALNA

UDALJENOST UDALJENOST

KANALIZACIJSKE CIJEVI 05 . 003

DN < 0.6/0.9 m 0 m najmanje 0,3 m

KANALIZACIJSKE CIJEVI . )

DN >= 0.6/0.9 m 1,5m najmanje 0,3 m

NAPOMENA:

- NA MJESTU KRIZANJA MORA BITI KANALIZACIJSKA CIJEV POLOZENA ISPOD KABELA, PRI CEMU
KABEL TREBA MEHANICKI ZASTITITI, DULJINA ZASTITNE CIJEVI MORA BITI NAJIMANJE 1,5 m SA

SVAKE STRANE MJESTA KRIZANJA
- AKO JE TJEME KANALIZACIJE NA DUBINI:
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h> 0.8m TADA JE ZASTITA KABELA IZVEDENA
POSTAVLJANJEM TPE CIJEVI ODGOVARAJUCEG
PROFILA U SLOJU MRSAVOG BETONA
h< 0.8m TADA JE ZASTITA KABELA IZVEDENA
POSTAVLJANJEM CELICNE CIJEVI
ODGOVARAJUCEG PROFILA U SLOJU MRSAVOG BETONA
- NA MJESTIMA IZVODENJA RADOVA U BLIZINI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA ISKOP OBAVITI RUCNO 2 m
OD TRASE VODOVA , A NJIHOV POLOZAJ PRETHODNO UTVRDITI MIKROLOKACIJOM | PROBNIM ISKOPIMA
- U SLUCAJU DA SE PRILIKOM PARALELNOG VODPENJA NE MOGU ZADOVOLJITI MINIMALN RAZMACI,
ELEKTRO KABEL JE POTREBNO ZASTITITI POLAGANJEM U KABELSKU KANALIZACIJU

cca 1,5 — 4 m

KANALIZACIJSKE CIJEVI
DN < 0.6/0.9 m — d=min 0.5m
DN = 0.6/0.9 m — d=min 1.5|m

- MIN. UDALJENOST RUBA ROVA KANALIZACIJE | STUPOVA ZRACNIH EE VODOVA

STUPOVI NN EE MREZE U NASELJENIM MJESTIMA

1,0m

ELEKTROENERGETSKI STUPOVI 10kV EE MREZE U NASELJENIM MJESTIMA

2,0m

KABEL STUPOVI 110 kV - 400 Kv EE DV MREZE
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SLOJ MRSAVOG
BETONA 5 cm

ZASTITNA CIJEV:

TPE CIJEV: tjieme kanalizacije na dubini h> 0.8m
CELICNE CIJEVI: tieme kanalizacije na dubini h< 0.8m
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20,0 m

KANALIZACIJSKA CIJEV
PUESCANA POSTELJICA

NAPOMENA:
- NA MJESTIMA 1ZVOPENJA RADOVA U BLIZINI PODZEMNIH

ELEKTROENERGETSKIH VODOVA ISKOP OBAVITI RUCNO, A NJIHOV

POLOZAJ PRETHODNO UTVRDITI MIKROLOKACIJOM | PROBNIM ISKOPIMA
- U TIJEKU IZGRADNJE NIKADA SE NE SMIJE UGROZITI SIGURNOSNA

UDALJENOST IZMEBU STROJEVA | BLIZEG VODICA DV, KOJA 1ZNOSI 6,0 m.
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