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ZASTITA OD RADA U SUHO
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Ventilacijski otvor @150 mm

Ventilacijska cijev DN 200

(dovod svjezeg zraka iz
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SPECIFIKACIJA STROJARSKE OPREME
UPOV "SUBURAD"

UPOQV "Sudurad"
PRESJEK A-A i PRESJEK B-B
M1:50

HIDROPROJEKT-ING

PROJEKTIRANJE d.c.o.

O

"VODOVOD DUBROVNIK" d.o.o.
DUBROVNIK

1. Oprema
Pozicija| Predmet Kom (2’;“1) Opaska
1.1. | Potopna kanalizacijska crpka (1+1), 2 Svaka crpka mora biti opremljena
Q=~12,9 I/s; H=~32,3 m; P=11 kw (po crpki) mlaznim ventilom
1.2. Vertikalno fino puzno sito - svjetli otvori @ 3mm, Q= do 45 I/s; P=1,1 kW 1 Detaljan opis dan je troSkovnikom
1.3. Elektromagnetski mjera¢ protoka, L=250 mm 1 125 | Kompaktne izvedbe
2. Armatura
2.1. NoZasti zasun
Pozicija| Predmet Kom (2’;“1) Opaska
2.1.1. | Nozasti zasun s ruénim kolom, L=52 mm 4 100
2.1.2. | Nozasti zasun s ruénim kolom, L=60 mm 1 200
2.2. Nepovratni ventil
Pozicija| Predmet Kom (51'#1) Opaska
2.2.1. | Nepovratni ventil s kuglom, L=300 mm 2 100
2.3. Zracni ventil
Pozicija| Predmet Kom (r?%) Opaska
2.3.1. | Automatski odzracno - dozracni ventil za otpadnu vodu 1 100
2.3.2. | Odzraéno-dozraéni cjevovod zranog ventila 1 32
2.4. Montazno-demontazni komad
Pozicija| Predmet Kom (r?%) Opaska
2.4.1. | Montazno - demontazni komad, L=115 mm 3 100
2.5. Zidna zapornica
Pozicija| Predmet Kom| o | Opaska
2.5.1. | Zidna zapornica 300x300 mm 1
2.5.2. | Zidna zapornica 300x300 mm 1
2.5.3. | Zidna zapornica 300x300 mm 1
3. Cijevni razvod iz nehrdajuceg Celika - detaljan opis dan je troskovnikom
4. Oslonci cjevnog razvoda
Pozicija| Predmet Kom (r?%) Opaska
4.1. | Ukruta vertikalne tlacne cijevi 4 100
4.2. | Oslonac kolektora 3 125
5. Ostalo
Pozicija| Predmet Kom| )| Opaska
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SUSTAV ODVODNUJE I PROCISCAVANJA OTPADNIH
VODA NASELJA SUDURAD NA OTOKU SIPANU

5.1. Ruéna dizalica sa pokretnom "mackom" nosivosti 10 kN (1t)

5.2. | Suhi filter za prisilni odsis zraka putem ventilacijske cijevi,
Q=850 m’/h; Ap=847 Pa (pri Qmax); Pmotora ventilatora=1 ,10 kW

Isporuéiti uredaj za stupnjevanu
promjenu brzine vrtnje ventilatora

Svi fazonski komadi i armature predvideni su za PN 10.
Raspored rupa na prirubnicama u skladu s EN 10 92-1

OPASKE:

- prije montaze sve dimenzije provjeriti u naravi

- cijevni razvod iz inox-a AlSI 316 Ti (X6 CrNiMo 17-12-2; 1.4571)

- letece prirubnice sa nastavkom za zavarivanje iz inox-a prema EN 1092-1, Tip 02 in 33

- antikorozivna zastita armatura je izvana i iznuta epoxy premaz

- antikorozivna zastita bitumenom nije dozvoljena niti za fazone niti za armaturu

- svi vijci, matice i podlozne plo€ice iz inox-a A4

GLAVNI PROJEKT
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